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X gbelnva! chranicka 9200 - rezerva pro VN Ehelwé
edeni 2x 3x AXEKVCEY/1x240/25

siti

Veieing vodovod (Bménské vodovody akanalzace, a.s)
Spleskova kanalizace (Brménské vodovody a kenalizace, a.)
Zamfeny pribéh optického kabelu (Cetin, a:.)

Elektické vedeni (EGD, as.)

Podzemni komuni

veden (Faster CZ, spol. sr0.)
Plynovod nizkotleky (GasNET, s.r.0.)

Zrusen NTL plynovodni pipoiky (GasNET, sr-o.) - PE-0I63 pro pozemky ¢ 130, 136/1 (6.p. 25 a.27)
Plynovod stiedotiky (GesNET, 50

Kebely elektronickjch komunikeci (Nej.z. 51.0.)

(Quentoom, &)
Horkovod (Teplamy Bmo, a.s.)

Parovod (Teplamy Bmo, a.s)

bel ( y Bmo, s.r.0.)
Kebely sdblovas - optické (Technicke shizby Bmo, s.0)

Sdslovaci kabely (Vodalone Czech Republc, a:5.)

bez blzsi
Kabelous vedeni N17A/1,2R +N16A/1,2R + N14A/1,2R (dpmb)

Kabelovs vedeni N27R + N29/12R +N31/12R +NE.2R (domb)

sitiz

Elektro

N 3x AXEKVCEY kabelovi
rezerva pro VN kabelove vedeni 3x AXEKVCEY 13240125

p 203 AXEKVCEY 1x240125

Chranika optickho kabelu HDPE 40

Vodovod - DN150 LT a DN100LT

e __

Splaskova kanali
Destovava kanalizace - DN300 TZH-28
Retencni zaizeni - podzemni fet. yha s drenazi DN200

Vefejné osvitleni

Legenda povrchii:

7770777

Vozovka mistni komuniiace s krytem  asfaltobetonu

Chodniky a pasy pro chodce s krytem z betonové dlazby tl. 80 mm - Seda
bez fazel, mix formatis 21x10, 20x20, 20x30 cm dle standardu pocrehi MPR Brno

Pochiizi plochy s kiytem z distanéni betonové dlazby

Zvysena kiizovatka s krytem z kamenné kostky

Parkovaci stani z betonové distanéni dlazby tl. 80 mm - Sedé / dlazba 20x20 - Sedd

Sjezdy z betonové dlazby tl. 80 mm - Seda
bez fazet, 20x20 cm dle standardu pocrchl MPR Brno

Zeleit - soucést sadovjch uprav
Uméla vodici line - betonova dlazba s podélnymi drézkami - tmavé Seda
Varovné a signlni pasy - betonova dlazba hmatova - tmavé Sedd
Navizené svislé dopravni znageni

Navrzené vodorovné dopravni znaceni

Stavajici vodorovné dopravni znaeni

Drenaz
Obruba + hodnota prevyseni v cm
7 Presah balkonu nad vefejné prostranstvi

POZN. Stavaiici i navrhované infenjrske itéjsou zakresleny v koordinadni situac stavby.

X Staajici strom v ulic Spitaka - navrzeno odstranéni

Poznamka:

i vihracné k posouzeni fad) a ostatnich dotéeny i, neskouz k realizaci zaméru.

jsou zakreskeny

¥

spravoi, podminky pi préci v

stanovi kazdy 2
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